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Güvenlik Bilgileri

Güvenliğiniz ve doğru kullanımın sağlanması için, cihazı kurmadan ve kullanmadan önce, ipuçları ve 
uyarılar da dahil olmak üzere bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Gereksiz hatalardan ve 
kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişilerin cihazın çalışması ve güvenlik özellikleri hakkında 
tamamen bilgi sahibi olmasını sağlamak önemlidir. Bu talimatları saklayın ve cihazın taşınması veya 
satılması durumunda cihazla birlikte muhafaza edilmesini sağlayın, böylece cihazın kullanım ömrü 
boyunca cihazı kullanan herkes kullanım ve güvenlik konusunda doğru şekilde bilgilendirilmiş olacaktır.

Can ve mal güvenliği için, üretici ihmalden kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmadığından, bu kullanıcı 
talimatlarının önlemlerini alın.

Çocukların ve savunmasız insanların güvenliği
• Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim 
ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya 
talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.

• 3 ila 8 yaş arası çocukların bu cihazı yüklemesine ve boşaltmasına izin verilir.

• Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

• Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş ve üzeri olmadıkça ve gözetim altında tutulmadıkça çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.

• Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski vardır.

• Cihazı atacaksanız, fişi prizden çekin, bağlantı kablosunu kesin (cihaza olabildiğince yakından) ve küçük 
çocukların elektrik çarpmasına maruz kalmasını veya kendilerini içine kapatmalarını önlemek için kapağı 
çıkarın.

• Manyetik kapı contalarına sahip bu cihaz, kapısında veya kapağında yaylı kilit (mandal) bulunan eski bir 
cihazın yerini alacaksa, eski cihazı atmadan önce yaylı kilidi kullanılamaz hale getirdiğinizden emin olun. 
Bu, cihazın bir çocuk için ölüm tehlikesi yaratmasını önleyecektir.

Genel Güvenlik

Cihaz muhafazasındaki veya ankastre yapıdaki havalandırma açıklıklarını her türlü engelden uzak 
tutun.

UYARI !

Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından tavsiye edilenler dışında mekanik cihazlar 
veya başka araçlar kullanmayın.

UYARI !
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Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin 
olun.

UYARI !

Cihazın arkasında birden fazla taşınabilir priz veya bağlantı noktasına sahip güç kaynağı 
bulmayın.

UYARI !

Uzun süre açık kalmışsa ampule dokunmayın aksi takdirde çok sıcak olabilir.

UYARI !

Güvenlik Bilgileri

1-) Eğer bölmede bir ışık varsa.

Soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin.

UYARI !

Üretici tarafından bu amaç için onaylanmadıkça, soğutucu cihazların içinde başka elektrikli 
cihazlar (dondurma makinesi gibi) kullanmayın.

UYARI !

Uzun süre açık kalmışsa ampule dokunmayın aksi takdirde çok sıcak olabilir.

UYARI !

• Yanıcı yakıt içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.

• Cihazın soğutucu akışkan devresinde, yüksek düzeyde çevre uyumluluğuna sahip, ancak yine de yanıcı 
olan bir doğal gaz olan izobüten (R-600a) soğutucu akışkan bulunmaktadır.

• Cihazın nakliyesi ve montajı sırasında, soğutucu akışkan devresinin hiçbir bileşeninin hasar 
görmediğinden emin olun.

    - açık alevlerden ve tutuşturucu kaynaklardan kaçının.

    - Cihazın bulunduğu odayı iyice havalandırın.
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• Bu ürünün özelliklerinin değiştirilmesi veya herhangi bir şekilde modifiye edilmesi tehlikelidir. 
Kablodaki herhangi bir hasar kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Bu cihaz ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- Çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
- Yatak ve kahvaltı tipi ortamlar;
- Yemek servisi ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

• Güç kablosu uzatılmamalıdır.

• Elektrik fişinin cihazın arkası tarafından ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun. 
Ezilmiş veya hasar görmüş bir elektrik fişi aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.

• Cihazın elektrik fişine ulaşabildiğinizden emin olun.

• Ana kabloyu çekmeyin.

• Elektrik fişi soketi gevşekse, elektrik fişini takmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.

• Cihazı  ampul olmadan çalıştırmamalısınız.

• Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.

• Elleriniz nemli/ıslakken dondurucu bölmesindeki eşyaları çıkarmayın veya bunlara dokunmayın, aksi 
takdirde cildinizde aşınmalar veya donma/dondurucu yanıkları oluşabilir.

• Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.

Güvenlik Bilgileri

Bu cihazla birlikte verilen ampul, yalnızca birlikte verilen cihazla kullanılabilen bir "özel kullanım 
ampulü "dür. Bu "özel kullanım lambası" ev aydınlatması için kullanılamaz.

UYARI !

Uzun süre açık kalmışsa ampule dokunmayın aksi takdirde çok sıcak olabilir.

UYARI !

Tüm elektrikli bileşenler (fiş, güç kablosu, kompresör, vb.) sertifikalı bir servis temsilcisi veya 
kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

UYARI !
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Günlük kullanım

Güvenlik Bilgileri

• Cihazdaki plastik parçaların üzerine ısı uygulamayın.

• Gıda ürünlerini doğrudan arka duvara yerleştirmeyin.

• Dondurulmuş gıdalar çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.

• Önceden paketlenmiş dondurulmuş gıdaları, dondurulmuş gıda üreticilerinin talimatlarına uygun 
olarak saklayın.

• Cihaz üreticilerinin depolama önerilerine kesinlikle uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakın.

• Gazlı içecekleri dondurucu bölmesine koymayın, çünkü kap üzerinde basınç oluşturarak patlamasına 
ve cihazın hasar görmesine neden olabilir.

• Buzlu meyveli çubuk dondurma doğrudan cihazdan tüketilirse buz yanıklarına neden olabilir.

• Yiyeceklerin kirlenmesini önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

• Kapağın uzun süre açılması, cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden 
olabilir.

• Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

• Su depoları 48 saat boyunca kullanılmamışsa temizleyin; 5 gün boyunca su çekilmemişse su 
kaynağına bağlı su sistemini yıkayın.

• Çiğ et ve balığı, diğer gıdalarla temas etmeyecek veya üzerine damlamayacak şekilde uygun 
kaplarda buzdolabında saklayın.

• İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri (cihazda mevcutsa) önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, 
dondurma saklamak veya yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.

• Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler (cihazda mevcutsa) taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.

• Cihaz uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulayın ve cihaz içinde montaj 
oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.

1-) Eğer bölmede bir ışık varsa.

1) Dondurucu bölmesi varsa.

2) Taze gıda saklama bölmesi varsa.
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Güvenlik Bilgileri

Elektrik bağlantısı için belirli paragra�arda verilen talimatları dikkatle takip edin.

DİKKAT !

Bakım Ve Temizlik

Servis

• Bakımdan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.

• Cihazı metal nesnelerle temizlemeyin.

• Cihazdaki buzlanmayı gidermek için keskin nesneler kullanmayın. Plastik bir kazıyıcı kullanın.

• Buz çözülmüş su için buzdolabındaki gideri düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse gideri temizleyin.

• Gider tıkanırsa, cihazın alt kısmında su toplanacaktır.

• Yağın kompresöre geri akmasını sağlamak için cihazı bağlamadan önce en az dört saat beklenmesi 
tavsiye edilir.

• Cihazın etrafında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır, aksi takdirde aşırı ısınmaya neden olur. Yeterli 
havalandırma sağlamak için kurulumla ilgili talimatları izleyin.

• Mümkün olan her yerde, olası yanmayı önlemek için ürünün ara parçaları sıcak parçalara (kompresör, 
kondenser) dokunmaktan veya yakalamaktan kaçınmak için bir duvara yaslanmalıdır.

• Cihaz radyatörlerin veya ocakların yakınına yerleştirilmemelidir.

• Cihazın kurulumundan sonra elektrik fişinin erişilebilir olduğundan emin olun.

• Cihazın servisini yapmak için gereken tüm elektrik işleri kalifiye bir elektrikçi veya yetkili bir kişi 
tarafından yapılmalıdır.

• Bu ürünün bakımı yetkili bir Servis Merkezi tarafından yapılmalı ve yalnızca orijinal yedek parçalar 
kullanılmalıdır.

Enerji tasarrufu
• Cihazın içine sıcak yiyecek koymayın;

• Havanın dolaşımını engelleyeceği için yiyecekleri birbirine yakın şekilde paketlemeyin;

• Yiyeceklerin bölmelerin arkasına değmediğinden emin olun;

• Cihazın ambalajını açın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa cihazı bağlamayın. Olası 
hasarları derhal satın aldığınız yere bildirin. Bu durumda, ambalajı saklayın.

1) Dondurucu bölmesi varsa.

2) Taze gıda saklama bölmesi varsa.
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• Elektrik kesilirse, kapağı/kapıları açmayın;

• Kapak/kapakları sık sık açmayın;

• Kapakları çok uzun süre açık tutmayın;

• Termostatı aşırı soğuk derecelere getirmeyiniz;

• Çekmeceler, ra�ar, balkonlar gibi tüm aksesuarlar daha düşük enerji tüketimi için yerinde 
tutulmalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Çevre Koruma

Ambalaj malzemeleri

Bu cihaz, soğutucu akışkan devresinde veya yalıtım malzemelerinde ozon tabakasına zarar verebile-
cek gazlar içermez. Cihaz, şehir çöpü ve süprüntü ile birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü yanıcı 
gazlar içerir: cihaz, yerel makamlarınızdan edindiğiniz cihaz yönetmeliklerine göre atılmalıdır. 
Soğutma ünitesine, özellikle de ısı eşanjörüne zarar vermekten kaçının.
Bu cihazda kullanılan ve � sembolü ile işaretlenen malzemeler geri dönüştürülebilir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, aksi takdirde bu ürünün uygunsuz atık 
işleminden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı 
olacaksınız.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediyenizle, evsel atık imha 
servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Sembolü olan malzemeler geri dönüştürülebilir.
Ambalajı geri dönüştürmek için uygun atık toplama kaplarına atın.

1- Elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın.

2- Ana kabloyu kesin ve atın.

Cihazın imha edilmesi

Ürünün veya ambalajının üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atık 
olarak değerlendirilemeyeceğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli 
ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama 
noktasına götürülmelidir.

Cihazın kullanımı, servisi ve atılması sırasında, lütfen cihazın arkasında (arka panel veya 
kompresör) bulunan ve sarı veya turuncu renkte olan sol tarafa benzer sembole dikkat edin.
Bu bir yangın riski uyarı sembolüdür. Soğutucu akışkan boruları ve kompresörlerde yanıcı 
maddeler bulunmaktadır.
Kullanım, servis ve imha sırasında lütfen ateş kaynağından uzak durun.

UYARI !
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Genel Bakış
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Cam
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Sebzelik
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Ayakları

Kapak
Balkonları

Yukarıdaki resim sadece referans içindir.

NOT

Termostat ve
Işık



Buzdolabı Kapağı Yönü
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Gerekli alet; Philips tornavida, Düz uçlu tornavida, Altıgen anahtar

• Kapağın çıkarılması için ünitenin geriye doğru eğilmesi gerekir. Kapağı ters çevirme işlemi sırasında 
kaymaması için üniteyi sağlam bir şeyin üzerine koymalısınız.

• Kapağın yeniden takılması için çıkarılan tüm parçalar saklanmalıdır.

• Soğutma sistemine zarar verebileceğinden üniteyi düz yatırmayın.

• Montaj sırasında üniteyi 2 kişinin tutması önerilir.

1. Sağ üst menteşe
kapağını çıkartın.

3. Sol üst vida kapağını 
çıkarın.

2. Vidaları sökün. 
Ardından kapak 
menteşesini çıkarın.

6. Alt menteşe pimini takarak aparatı yeniden 
takın. Her iki ayarlanabilir ayağı değiştirin.

7.  Alt menteşe pimini 
takarak aparatı 
yeniden takın. 
Ayarlanabilir ayağı 
yerine takın.

4. Ana kapağı sol taraftan 
sağ tarafa doğru hareket 
ettirin. Ardından üst kapağı 
kaldırın ve çizilmesini 
önlemek için yumuşak bir 
yüzeye yerleştirin.

5.  Alt menteşe pimini 
sökün ve çıkarın, 
aparatı ters çevirin ve 
yerine takın.

11.  Alt menteşe pimini 
takarak aparatı 
yeniden takın. 
Ayarlanabilir ayağı 
yerine takın.

12.Buzdolabı ve 
Dondurucu kapak 
contalarını sökün ve 
döndürdükten sonra 
takın.

8.  Kapağı tekrar yerine yerleştirin. Son olarak üst menteşeyi sıkmadan önce contaların 
her taraftan kapalı olması için kapağın yatay ve dikey olarak hizalandığından emin olun.

9.  Menteşe aparatını takın ve ünitenin üst kısmına vidalayın.

10. Gerekirse sıkmak için bir anahtar kullanın.
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Kurulum

Kapak kolunu takın

Alan Gereksinimi
• Kapının açılması için yeterli alan bırakın.

Ünitenin seviyelendirilmesi
Bunu yapmak için ünitenin önündeki iki seviyeleme 
ayağını ayarlayın.
Ünite düz değilse, kapılar ve manyetik conta hizalamaları 
düzgün şekilde kapatılmayacaktır.

KısaltmakUzatmak



Kurulum
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Konumlandırma
Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın tip etiketinde belirtilen iklim sınıfına karşılık geldiği yere 
kurunuz:

İklim sınıfına sahip soğutucu cihazlar için;

- genişletilmiş sıcaklık: bu soğutucu cihaz 10°C ila 32°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır; (SN)

- ılıman: bu soğutucu cihaz 16°C ila 32°C arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır;(N)

- subtropikal: bu soğutucu cihaz 16°C ila 38°C arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır;(ST)

- tropikal: bu soğutucu cihaz 16°C ila 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır;(T)

Konum
Cihaz, radyatörler, kazanlar, doğrudan güneş ışığı vb. gibi ısı kaynaklarından oldukça uzağa 
kurulmalıdır. Havanın kabinin arkasında serbestçe dolaşabildiğinden emin olun. En iyi performansı 
sağlamak için, cihaz sarkan bir duvar ünitesinin altına yerleştirilirse, kabinin üst kısmı ile duvar 
ünitesi arasındaki minimum mesafe en az 50 mm olmalıdır. Ancak ideal olarak, cihaz sarkan duvar 
ünitelerinin altına yerleştirilmemelidir. Kabinin tabanındaki bir veya daha fazla ayarlanabilir ayak ile 
doğru seviyeleme sağlanır.

Bu soğutucu cihaz ankastre cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır;

Elektrik bağlantısı
Fişi prize takmadan önce, tip etiketinde gösterilen voltaj ve frekansın evinizdeki güç kaynağına 
uygun olduğundan emin olun. Cihaz topraklanmalıdır. Güç kaynağı kablosu fişinde bu amaç için bir 
kontak bulunur. Evdeki güç kaynağı prizi topraklanmış değilse, yetkili bir elektrikçiye danışarak 
cihazı mevcut yönetmeliklere uygun şekilde ayrı bir topraklamaya bağlayınız.
Yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması halinde üretici tüm sorumluluğu reddeder.
Bu cihaz E.E.C. Direkti�eri ile uyumludur.

Cihazın ana güç kaynağından ayrılması mümkün olmalıdır; bu nedenle fiş, kurulumdan sonra 
kolayca erişilebilir olmalıdır.

UYARI !



Günlük Kullanım

• Yukarıdaki bilgiler kullanıcılara sıcaklık ayarı tavsiyesi verir.

Gıda Depolamaya Etkisi
• Önerilen ayar altında, buzdolabının en iyi saklama süresi en fazla 3 gündür.

• Diğer ayarlar altında en iyi saklama süresi azalabilir.

Günlük Kullanım
Farklı yiyecekleri aşağıdaki tabloya göre farklı bölmelere yerleştirin
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NORMAL

YAZ 2-3’e ayarlayın

2-3’e ayarlayın

ORTAM SICAKLIĞI DONDURUCU BÖLMESİ BUZDOLABI BÖLMESİ

KIŞ

-

-

- 1-2’ye ayarlayın



İlk kullanım iç temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yepyeni bir ürünün tipik kokusunu gidermek için iç kısmı ve tüm iç 
aksesuarları ılık su ve biraz doğal sabunla yıkayın, ardından iyice kurulayın.

Sıcaklık Ayarı
- Cihazınızın fişini takın. İç sıcaklık bir termostat tarafından kontrol edilir. 6 (8) 
ayar vardır. 1 en sıcak ayardır ve 5 (7) en soğuk ayardır ve 0 kapalıdır.

• Cihaz özellikle sıcak bir yerdeyse veya kapıyı sık sık açarsanız cihaz doğru 
sıcaklıkta çalışmayabilir.

Taşınabilir raflar
Tüm ra�ar uygun konumlara hareket ettirilebilir.

Kapak raflarının konumlandırılması
Kapak ra�arının konumlandırılması

Farklı boyutlardaki yiyecek veya içecekleri saklamak için kapı ra�arı farklı yüksekliklere 
yerleştirilebilir. Ra�arı ayarlamak için aşağıdaki işlemi takip edin..

• 1. Adım Balkonu serbest kalacak şekilde çekin.

• 2. Adım Uygun konumu seçin ve tamamen bloke olana kadar balkonu iki dışbükey plakaya bastırın.

Sebze Çekmecesi
Çekmece meyve ve sebzeleri saklamak için uygundur. Serbestçe dışarı çekilebilir.

Çözülme
Derin dondurulmuş veya dondurulmuş yiyecekler kullanılmadan önce bir buzdolabı bölmesinde 
veya oda sıcaklığında çözdürülebilir. Bölmede çözdürürken yoğuşma suyunun akmasını önlemek 
için dondurulmuş gıdayı bir tabak veya kaseye yerleştirin.

Bu soğutucu cihaz gıda maddelerinin dondurulması için uygun değildir.

Cilaya zarar vereceğinden deterjan veya aşındırıcı toz kullanmayın.

DİKKAT !
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Faydalı ipuçları ve püf noktaları;
Taze gıda soğutması için ipuçları
En iyi performansı elde etmek için:

• Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları buzdolabında saklamayın.

• Özellikle güçlü bir tada sahipse, yiyeceğin üzerini örtün veya sarın.

• Yiyecekleri, etrafında havanın serbestçe dolaşabileceği şekilde yerleştirin.

Temizlik sırasında cihaz elektriğe bağlı olmamalıdır. Elektrik çarpması tehlikesi! Temizlikten önce 
cihazı kapatın ve fişi prizden çekin veya devre kesiciyi veya sigortayı kapatın veya söndürün. 
Cihazı asla buharlı temizleyici ile temizlemeyin. Elektrikli parçalarda nem birikebilir, elektrik 
çarpması tehlikesi! Sıcak buharlar plastik parçaların hasar görmesine neden olabilir. Cihaz tekrar 
hizmete alınmadan önce kuru olmalıdır.

UYARI !

Soğutma için ipuçları
Yararlı ipuçları:

• Et (her tür): polietilen torbalara sarın ve sebze çekmecesinin üzerindeki cam rafa yerleştirin. 
Güvenlik için bu şekilde en fazla bir veya iki gün saklayın.

• Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vs.: bunların üzeri örtülmeli ve herhangi bir rafa yerleştirilebilir.

• Meyve ve sebzeler: bunlar iyice temizlenmeli ve sebze çekmecesine yerleştirilmelidir.

• Tereyağı ve peynir: bunlar özel hava geçirmez kaplara konulmalı veya mümkün olduğunca fazla 
hava almaması için alüminyum folyo veya polietilen torbalara sarılmalıdır.

• Süt şişeleri: bunların bir kapağı olmalı ve kapıdaki şişe rafında saklanmalıdır. Muz, patates, soğan ve 
sarımsak, paketlenmemişse, buzdolabında tutulmamalıdır.

Temizlik
Hijyenik nedenlerden dolayı, iç aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazın içi düzenli olarak 
temizlenmelidir.



Eterik yağlar ve organik çözücüler plastik parçalara zarar verebilir, örneğin limon suyu veya 
portakal kabuğundan elde edilen  meyve suyu, bütirik asit ve asetik asit içeren temizleyici.

• Bu tür maddelerin cihaz parçaları ile temas etmesine izin vermeyin.

• Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın

• Yiyecekleri dondurucudan çıkarın. Serin bir yerde, iyice örtülü olarak saklayın.

• Cihazı kapatın ve fişi prizden çekin ya da kullandığınız devre kesiciyi kapatın veya söndürün.

• Cihazı ve iç aksesuarlarını bir bez ve ılık suyla temizleyin. Temizlikten sonra temiz su ile silin ve 
kurulayın.

• Kondenserde toz birikmesi enerji tüketimini artırır. Bu nedenle, cihazın arka tarafındaki 
kondenseri yılda bir kez yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge ile dikkatlice temizleyin.

• Her şey kuruduktan sonra cihazı tekrar çalıştırın.

DİKKAT !

Günlük Kullanım
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Buz çözme
Bununla birlikte, buharlaştırıcı giderek donla kaplanacaktır. Bunun çıkarılması gerekir.

Evaporatördeki buzu kazımak için asla keskin metal aletler kullanmayın, aksi takdirde evaporatöre 
zarar verebilirsiniz.

Ancak, buharlaştırıcıda buz çok kalınlaştığında, aşağıdaki şekilde tam buz çözme işlemi 
gerçekleştirilmelidir:

• fişi prizden çekin;

• saklanan tüm yiyecekleri çıkarın, birkaç kat gazete kağıdına sarın ve serin bir yere koyun;

• kapıyı açık tutun ve buz çözme suyunu toplamak için cihazın altına bir leğen yerleştirin;

• buz çözme işlemi tamamlandığında, iç kısmı iyice kurulayın

• Cihazı tekrar çalıştırmak için fişi prize takın.

Lambayı değiştirme

1) Kondenser cihazın arka tarafındaysa.

  Uyarı!  Lambayı değiştirmeden önce, cihazın elektrik bağlantısını 
kesiniz. Lamba özellikleri derecelendirme etiketinde listelenmiştir. 
Lambayı değiştirmek için aşağıdaki işlemleri takip edin:

1. Cihazı kapatmak için sıcaklık ayar düğmesini "0" rakamına  getirin.            2. Cihazın ana güç kaynağıyla 
bağlantısının kesildiğinden emin olmak için cihazın fişini çekin.               3. Lamba kapağının vidasını çıkarın          
4. Lamba kapağını çıkartın       5. Lambayı sökün      6. Yeni lambayı ters yöne göre takın, ardından lamba kapağını 
ve vidayı yerine takın    7. Cihazın fişini prize takın ve düğmeyi doğru konuma ayarlayın.

UYARI !



Günlük Kullanım

Arızanın Giderilmesi;
Sorun gidermeden önce güç kaynağının bağlantısını kesin. Bu kılavuzda yer almayan sorun 
giderme işlemlerini yalnızca yetkili bir elektrik teknisyeni yapmalıdır.
Dikkat ! Normal kullanım sırasında bazı sesler vardır (kompresör, soğutucu akışkan sirkülasyonu).

UYARI !

Çözüm
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Arıza tekrar ortaya çıkarsa, Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Bu veriler size hızlı ve doğru bir şekilde yardımcı olmak için gereklidir. Gerekli verileri buraya 
yazın, derecelendirme plakasına bakın.
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